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IV Betriebswirtschaftliche Produktionsfaktoren
Produktionsfaktoren im Uberblick (Gutenberg)

Dispositiver Faktor Elementarfaktoren

Betriebs- Ausfuhrende Betriebsmittel Werkstoffe
/Unternehmensfuhrung (objektbezogene)  (Maschinen, (Rohstoffe,
(Leitung, Planung, Arbeit Anlagen, Bauteile,
Organisation und Computer, Baugruppen)
Kontrolle) Gebaude)

Leistungsfahigkeit (Potenzial)
Begabung, Ausbildung, Erfahrung, korperliche
Konstitution, Lebensalter

Leistungswilligkeit (Einsatz)
— Beeinfluss| Entgelt ntgelt, Arbeits-

zeit, Arbeit 'Karriereanreize
Lohngerechtigkeit >
1.0 Produktionsfaktoren im Uberblick www.s;rr?;izr'-igrnaemre

Betriebswirtschaftliches Produktionsfaktorensystem
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Lohngerechtigkeit

|
!

Ersatzge- Anforderungs- Leistungs- Verhaltens- Sorz]igl-k |
i i i . . igkel erechtigkeit
rechtig-  gerechtigkeit gerechtigkeit gerechtigkeit g g
keiten
Lohnsatz- Lohnform- Lohnsatz-/ Beteiligungs-
Alterna- i : : : Lohnform- Systeme und
_ differenzierung | | differenzierung differenzierung botriebliche
tiven (Lohn- (2. B. Ze..'t'/.Ak' Sozialleistungen
/Gehaltsgruppen) kord/Pramien- Verhaltens-
_Lohn) bewertung ,Kennzahlen”
Instru- | Arbeitsbewer- Leistungs- Und Bewer-
ment tung (analaytisch/ bewertung tungsmaRstébe
summarisch)

Einfluss-

grofRen/ Verteilungsmasse, Tarifpolitik, Technologie, Wirtschaftslage usw.

Nebenbe-

dingungen >
2.1 Arbeitsentgelt o sehmeidor disttom e

Entgeltpolitische Entscheidungssituation
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Anforderungsgerechtigkeit

Arbeitsbewertung

Analytik —— Summarik

1. Konnen
— Vorwiegend korperlich (Geschicklichkeit, Handfertigkeit)

— Vorwiegend geistig (Fachkenntnisse, Berufserfahrung)

2. Belastung
— Vorwiegend kdrperlich (dynamische/statistische Belastung)

— Vorwiegend geistig (Nachdenken, Aufmerksamkeit)
3. Verantwortung
4. Arbeitsbedingungen

Prof. Dr. Schneider
www.schneider-dietram.de

2.1 Arbeitsentgelt
Genfer Schema und dessen Erweiterung
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100 % = 365 Tage = 8.760 Stunden

3 Schichten (Kontischich
mit Samstag, Sonntag
und Feiertag

ca. 89 %

tbetrieb)

3 Schichten
(z. B. Fruh-, Spéat-, Nachtsch

ca. 58,5 %

icht)

Ausfall ca. 30,5 %
Durch Samstag,
Sonntag und Feiertag

2 Schichten Ausfall ca.

(z. B. Friih- und Spéatschicht) 19,5 % Ausfall ca. 30,5 %
ca. 39 % 0. 3. Schicht

1 Schicht Ausfall ca.

(Normalarbeitstag) 19,5 % Aulsgf?_)l lo/ca' Ausfall ca. 30,5 %
Ca. 19,5 % 0. 2. Schicht 2 70

11 % fur betriebsbedingte Ausfallzeiten
(Reperaturen, Instandhaltung, Umristung, uws.)

3. 1 Betriebsmittel

Betriebsmittelnutzungszeiten in Abh&ngigkeit vom Schichtsystem

Prof. Dr. Schneider
www.schneider-dietram.de
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Organisa- Werkstatt- Gruppen- Fliel3- Baustellen-
tionstyp fertigung Fertigung Fertigung fertigung

Anordnungs— Verrichtungs- Objekt-/Produktorientierung Sonderfor_m il
prinzip der - iy ) unbewegliche
. : orientierung (auch in Teilabschnitten) ;
Betriebsmittel Erzeugnisse
Raumliche Zu- Raumliche Zu- Anordnung der Betriebsmittel
sammenfassung  sammenfassung Betriebsmittel und Arbeitskrafte
gleichartiger Ar- verschiedener nach der werden zum
beitsfunktionen Betriebsmittel zu Arbeitsgang- Objekt
und —verrichtun-  Funktionsgruppen folge, kontinu- transportiert
Charakte- gen (Dreherei, mit der Moglich- ierlicher Fer- (ortsfestes
risierung Schreinerei usw.) keit des Einsatzes tigungsfluss Arbeitsobjekt)
neuer Arbeits- durch zeitliche
strukturierung (z.B. Abstimmung der
teilautonome Arbeitstakte
Gruppen)
Einsatz- Werkzeug- Vgl. Werkstatt- Konsumguter-/ Bauwirtschatft
bereiche Maschinenbau /Fliel3fertigung Autoindustrie Grol3anlagenbau
>
3. 2 Organisationstypen der Fertigung Prof. Dr. Schneider

www.schneider-dietram.de

Organisationstypen der Fertigung - Kurzcharakterisierungen



Prozesstypen der Fertigung

—> Bildung der Prozesstypen an der Anzahl der gleichartigen Outputprodukte
- Haufigkeit der Wiederholung bestimmter Fertigungsvorgange wird bestimmt

3 Grundtypen:

(1) Einzelfertigung
- Erstellung eines einzelnen Produkts bzw. sehr wenige Produkte einer Art
- Kundenorientierte Auftragsfertigung
- Transaktionstheoretisch hohe Spezifitat und starke small-numbers-
problem; hoher (vertikaler) Integrationsgrad; hohe Quasi-Renten)
- Werkstattfertigung, Baustellenfertigung, Gruppenfertigung

(2) Serienfertigung
- Mehrfachfertigung bei der die Anzahl der produzierten Produkte begrenzt ist

- Sortenfertigung (Ausgangsmaterial ist nur begrenzt vorhanden)
- Chargenfertigung (gréf3ere Produktionsmenge wird erstellt — Charge)

- Fliel3- oder Gruppenarbeitsprinzip

(3) Massenfertigung
- anonymisierter Massenmarkt
- Fliel3fertigung .

3. 3 Prozesstypen der Fertigung oy Dr. Schnetder
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Bedarfsflexibilitat

A: Abschopfungsstrategien
I: Investitionsstrategien

S: Selektive Strategien

-> Gibt Hinweise auf die
beschaffungsstrategische
Gesamtposition des
Unternehmens -
Angriffsstrategien
gegentiber Konkurrenten

4. 2 Bedarfsflexibilitdts-Beschaffungsmarktrisiko-Portfolio
Bedarfsflexibilitdts-Beschaffungsmarktrisiko-Portfolio mit Normstrategien

Prof. Dr. Schneider
www.schneider-dietram.de
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Kombinierte ABC-XYZ-Analyse
XYZ-Analyse Bezugsgrofie: Verbrauchsverlaufe von Werkstoffen

XYZ-Charakterisierung

X-Werkstoffe
Gleichformiger und schwankungsfreier Bedarfsverlauf
- Genaue Bedarfsvorhersagen

Y-Werkstoffe

Saisonal schwankender und/oder trendférmiger
Bedarfsverlauf

- MittelmalRige Vorsagegenauigkeit

Z-Werkstoffe
Zufallig und plétzliche Schwankungen
- Ungenaue Bedarfsvorhersage

» Unterstltzungsinstrument fir die Entscheidung tber Bereitstellungsformen

4.4 Kombinierte ABC-XYZ-Analyse Prof. Dr. Schneider

www.schneider-dietram.de
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4.4 Kombinierte ABC-XYZ-Analyse ot oo g
ABC-XYZ-Matrix mit Bereitstelungsformen



